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1. ВВЕДЕНИЕ 


Регламент технического обслуживания предназначен для руковод- 
‚ ства обслуживающему персоналу при техническом обслуживании радио- 
станции «Баклан-РН». 


Регламент содержит в себе: 
— общие указания; 
— указания мер безопасности; 


— описание видов и периодичности технического обслуживания; 
— порядок подготовки к работе; 
— порядок технического обслуживания. 


При техническом обслуживании необходимо дополнительно пользо- 
ваться «Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации 
ИЖ!. 101.019 ТО» и «Руководством по технической эксплуатации 
ИЖІ.101.017/018 РЭ» радиостанции «Баклан». 

В регламенте используются следующие сокращения и условные обо- 
значения: 

— Доп. УНЧ — дополнительный УНЧ; 

— МУ — микрофонный усилитель: 

— ИНЧ — переключатели набора частоты; 

— АФУ — антенно-фидерное устройство; 

— МЕСТ — местное; 

— ИШ — подавитель шума. 


2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 


2.1. Для технического обслуживания радиостанции принят принцип, 
в соответствии с которым обслуживание проводится через определенное 
число часов наработки. | 


2.2. При выполнении технического обслуживания необходимо про- 
вести все работы, указанные в соответствующих технологических кар- 
тах, а также устранить неисправности, выявленные в результате прове- 
рок. Методы поиска и устранения неисправностей изложены в со- 
ответствующих разделах «Технического описания и инструкции 
ИЖ!.101.019 ТО» и «Руководства по технической эксплуатации 
ИЖ!.101.017/018 РЭ» радиостанции «Баклан». 

Техническое обслуживание предусматривает следующие меро- 
приятия: 

— профилактика механической части радиостанции; 

— контроль параметров радиостанции; 

— регулировка радиостанции по результатам контроля; 

— учет проделанных работ и результатов контроля. 


3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 


3.1. Все работы по техническому обслуживанию радиостанции 
должны проводиться с соблюдением правил техники безопасности. К 
обслуживанию должны допускаться лица, прошедшие инструктаж по 
технике безопасности и имеющие соответствующие удостоверения. 

3.2. Во время настройки, ремонта, осмотра и отыскания неисправ- 
ностей включенной радиостанции необходимо соблюдать меры предо- 
сторожности, так как на некоторых элементах имеется напряжение 
290 В. Напряжение 220 В имеется на контактах разъема Ш4, предохра- 
нителях Пр!, Пр?, контактах тумблера ВІ и выводах первичной обмотки _ 
трансформатора Тр1. 

3.3. Перед каждой проверкой радиостанции во включенном состоя- 
нии необходимо убедиться в надежности заземления радиостанции и 
контрольно-проверочной аппаратуры. 

Заземление должно быть выполнено в соответствии с требованиями 
«Правил устройства электроустановок». | 


4. ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 


4.1. Регламент технического обслуживания радиостанции предусмат- 
ривает следующие виды и периодичность технического обслуживания: 


— регламент | — ежедневное техническое обслуживание; у 
— регламент 2 — техническое обслуживание через 750-25 часов; ‹ 
— регламент 3 — техническое бе нше кы 2250 +50 часов; 


‚ — сезонное техническое обслуживание. / 

4.2. Регламенты технического O ИН провойятся с целью 
определения исправности и готовности радиостанции к работе, соответ- 
ствия ее работы установленным нормам, а также устранения неисправ- 
ностей, которые могут явиться причинами отказов в работе. 

4.3. Регламент 1 проводится без снятия радиостанции с дежурства. 
Работы при регламенте | выполняют в соответствии с маршрутной 
картой и технологической таблицей выполнения регламента 1. 


Маршрут 1. Выполняется согласно порядковым номерам 1, 2: 
1 — антенно-фидерное устройство; | 
2 — радиостанция «Баклан-РН». 


Технологическая таблица выполнения регламента 1 ва радиостанции 


_____________-__-__________ – ________ _____________---------- они REHN! 


Позиция | Наименование 
аппаратуры Содержание осмотра и краткая методика выполнения 
маршрута (шкафа, блока) 


| ________________________------------оонннненннниннаннининннниннниннннанинииннвние 


Маршрут 1 
Время на выполнение осмотра 10—20 мин. 


1. Антенно-фидер- Внешним осмотром проверьте состояние антенны, мачты, растяжек, вы- 
ное устройство сокочастотного кабеля. 


Подтяните ослабевшие растяжки. 
Удалите грязь (снег, лед) с растяжек и высокочастотного кабеля. 
Очистку от льда, снега производите легким постукиванием. 


2. Радиостанция Внешним осмотром и опробованием рукой проверьте надежность под- 
ключения провода заземления, антенного кабеля и соединительных кабелей. 


Проверьте внешнее состояние поверхности кожуха радиостанции и пе- 
редней панелк, надежность фиксации ручек переключателей и тумблеров. 
Удалите пыль и грязь ветошью, щеткой-сметкой с кожуха, передней пане- 
ли, ручек переключателей и тумблеров, соединительных и антенного кабе- 
лей. 

Проверьте работоспособность радиостанции в следующей последова- 
тельности: 


— установите переключатель на передней панели 27 В--МОД в положе- 
ние 27 В. Стрелка измерительного прибора на передней панели должна ус- 
тановиться в пределах закрашенного сектора; 

— установите тумблер ВКЛ—ДИНАМ в положение ВКЛ и нажмите 

| кнопку ПШ, при этом в телефонах и динамическом громкоговорите- 
ле должны прослушиваться шумы приемника; | 


се 


Продолжение таблицы 


Поновни 


Позиция 
маршрута 


Наименование 
аппаратуры 
(шкафа, блока) 


Содержание осмотра и краткая методика выполнения работ 


щении потенциометра уровень шума в телефонах и динамике должен из- 
меняться. Отпустите кнопку ПШ, при этом шумы в телефонах и громкого- 
ворителе должны исчезнуть. 

— установите переключатель 27 В—МОД в положение МОД, нажмите 
клавишу ПЕРЕДАЧА и произнесите в микрофон громкое «А», при этом 
стрелка измерительного прибора должна отклониться от нулевого уровня. 


ий 


| — проверьте работоспособность потенциометра РЕГ. ГРОМК. При вра- 


4.4. Регламент 2 включает: 

— осмотр и проверку, проводимые при выполнении регламента 1; 

— осмотр и ремонт антенно-фидерного устройства; 

— осмотр и ремонт соединительных кабелей; 

— осмотр монтажа и проверку состояния элементов в узлах и 
блоках. 

4.5. Регламент 3 включает: 

— работы, выполняемые при проведении регламента 2; 

— контроль параметров радиостанции. 

4.6. Сезонное техническое обслуживание совмещается по срокам 
выполнения с регламентом 3 и проводится 2 раза в год, в период общего 
перевода техники на зимнюю (летнюю} эксплуатацию. 

Сезонное техническое обслуживание включает: 

— работы, выполняемые при проведении регламента 3; 

— ремонт АФУ и восстановление внешних покрытий АФУ и радио- 
станции; 

— доукомплектование ЗИП. 9 


Технологическая таблица выполнения 
сезонного технического обслуживания радиостанции 


Наименование Наименование | | | 
аппаратуры Содержание осмотра и краткая методика выполнения работ 
работ (шкафа, блока) 
Осмотр и восстановле- Внешним осмотром проверьте состояние антенны, мачты, растя- 
ние внешних покрытий | АФУ жек, высокочастотного кабеля. 
АФУ. 

Замените поврежденные растяжки и колена мачты. 

При обнаружении коррозии на металлических частях зачистите 
закоррозированные места и закрасьте эмалевой краской МЛ-165 
серой. 

Осмотр и восстановле- Внешним осмотром проверьте состояние покрытий кожуха и пе- 

ние внешних покрытий редней панели радиостанции. Закоррозированные места зачистите и 

радиостанции. закрасьте корпус эмалевой краской МЛ-165 серой, переднюю па- 
нель — МЛ-165 зелено-голубой. 

Проверка комплектно- Проверьте комплектность ЗИП по формуляру и, при необходимо- 

сти ЗИП. Комплект ЗИП сти, доукомплектуйте ЗИП недостающими злементами. 


5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 


5.1. Техническое обслуживание радиостанции должен выполнять 
специально подготовленный инженерно-технический состав, знающий 
конструкцию и особенности эксплуатации радиостанции. 

5.2. Техническое обслуживание радиостанции (кроме АФУ) должно 
проводиться в сухих отапливаемых помещениях при комнатной темпе- 


ратуре: 
10 


На рабочем месте при проведении регламента 2 должны быть под- 
готовлены необходимые инструменты и расходные материалы, указан: 
ные в технологических картах 1, 2, 3 регламента 2. 


На рабочем месте при проведении регламента 3 должна быть под- 
готовлена необходимая аппаратура, указанная в табл. 1 приложения. 
Структурные схемы подключения приборов к радиостанции, при контро- 
ле параметров, приведены в соответствующих технологических картах. 


5.3. Контроль параметров необходимо проводить приборами, срок 
обязательных проверок которых не истек. При отсутствии требуемой 
контрольно-проверочной аппаратуры допускается проводить измерения 
аппаратурой, не уступающей по параметрам указанной. 


54. Контроль параметров должен проводиться не ранее, чем через 
5 минут после нахождения радиостанции во включенном состоянии в ре- 
жиме «прием». 


Приборы должны быть предварительно прогреты в течение времени, 
указанного в документации на них. 


5.5. Контроль параметров проводится на частотах, указанных в тех- 
нологических картах. В случае наличия посторонних помех, влияющих 
на результат измерения, контроль параметров проводить на любых со- 
седних частотах. 


5.6. Все измерения проводятся при напряжении питающей сети 
2204,4 В. 

5.7. При измерениях параметров регулятор громкости должен быть 
установлен в крайнее правое положение. 


При измерениях чувствительности уровень выходного напряжения 
на головных телефонах контролируется при отключенном громкоговори- 
теле. 


6. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Перечень регламентных работ 


Срок выполнения, 
Номер регламент 
технологической Перечень работ = --+-- 
карты с 
р 2 3 
E ы л ле ———ӨӨы+—— 
1 Проверка аптенно-фидерного устройства. ка + 
2 Проверка состояния кабелей и разъемов. + + 
3 Проверка состояния блоков радиостанции. Р | + 
4 Проверка тока в эквиваленте антенны передатчика. | + 
о Проверка коэффициента модуляции передатчика. | + 
б | Проверка нестабильности частотъ радиостанции. | + 
7 Проверка чувствительности приемника, работы ПШ и вы- 
ходных напряжений приемника. | | + 
5 Проверка работоспособности радиостанции. | + | + 
| | 
1 
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Регламент 9 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ 


areca RARER TTDI NOTORIETY лета аем авина прехрана» 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 (на 1 листе) Лист 1 


аи инди ПРИАМ тани ылайды МИЗ: ва лаал за саа: а ылы АЛУБ ЫЛАЙ) 


Трудозатраты: 
РАДИОСТАНЦИЯ ПРОВЕРКА АНТЕННО-ФИДЕРНОГО УСТРОЙСТВА 1,5 час, 
«БАКЛАН-РН» 1 чел 


О_о 


Осмотрите АФУ, очистите от пыли и грязи. 
Протрите металлические детали ветошью, смо- 
ченной в бензине, и тщательно просушите. Про- 
трите растяжки сухой ветошью. Замените по- 
врежденные колена мачты и растяжки. Осмот- 
рите высокочастотный фидер. При обнаруже- 
нии излома полихлорвиниловой изоляции в 
месте заделки фидера в разъем разберите 
разъем и на поврежденный участок наложите 
нитянон бандаж, который покройте клеем, или 
удалите поврежденную часть фидера и вновь 
произведите заделку фидера в разъем. 


АФУ не должно иметь нарушений лакокра- 
сочных покрытий, должно быть чистым и не 
должно иметь механических повреждений. 
Растяжки не должны иметь надрывов. Высо- 
кочастотный фидер не должен иметь повреж- 
дений в месте его заделки в разъем. 


Контрольно-проверочная 
аппаратура 


Инструмент и приспособления 


Расходный материал 


КҖ ———————————-——— ———————  ————————————................................ 


Отвертка 7810-1313 Кд21хр ГОСТ 


17199-/1, 


Плоскогубцы. 
Электропаяльник ЭПСН-65/220 ГОСТ 


7219-77. 


Ветошь, бензин Б-70 ГОСТ 1012-73, 
нитки х/б глянцевые №00 ГОСТ 
6309-73, клей БФ-4 ГОСТ 12172-74, 
канифоль сосновая марок А, Б 
ГОСТ 19113-73, припой ПОС-40 
ГОСТ 21931-76, 


13 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ 


س 


Регламент 2 = | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 (на 1 листе) | Лист 1 
ا ا‎ 
Трудозатраты: 


РАДИОСТАНЦИЯ ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ КАБЕЛЕЙ И РАЗЪЕМОВ _ 0.5 час 
«БАКЛАН-РН» | 1 чел 


ИИНЕНИН. ПИ eam о 


Проверьте состояние кабелей и очистите ве- 
тошью от пыли. Осмотрите разъемы и протри- 
те загрязненные и коррозированные места ве- 
тошью, смоченной в бензине. Замените кабели 
и разъемы, имеющие механические поврежде- 
НИЯ. | | 

Кабели не должны иметь механических по- 
вреждений, перегибов под острым углом и 
перекруток. Корпуса, штырьки и гнезда разъе- 
мов не должны иметь механических повреж- 
дений, загрязнений и коррозии. 


=== мат то 17. asmane gasses синеока _ _—____"_______-------=-= ан ә 


с А | Инструмент и приспособления | Расходный материал 
ا ا‎ 
| 

Отвертка 7810-1313 Кд21хр гост! Встошь, бензин Б-70 ГОСТ 1012-72, 
| 17199-71. | канифоль сосновая марок А, Б 
| Плоскогубцы. ‚ ГОСТ 1913-73, припой ПОС-40 
| Электропаяльник ЭПСН-65/220 ГОСТ: ГОСТ 21931-76. | 
| 7219-77. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ 


Регламент 2 


РАДИОСТАНЦИЯ 
«БАКЛАН-РН» 


Произведите разборку радиостанции в сле- 
дующей последовательности: 

— отсоедините кабели от радиостанции; 

— отверните винты, крепящие кожух: два 
винта на задней стенке и четыре винта снизу 
и снимите кожух; 

— отверните два винта и снимите Доп. УНЧ; 

— отверните накидные гайки замков и сни- 
мите приемопередатчик; 

— отсоедините разъем, отверните один винт 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 (на 2 листах) 


ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ БЛОКОВ РАДИОСТАНЦИИ 


Лист 1 


Трудозатраты: 
2,0 час 
1 чел. 


на передней панели и два снизу корпуса ра- 
диостанции и снимите микрофонный усилитель. 

После этого произведите осмотр блоков и 
корпуса радиостанции. Удалите пыль с по- 
мощью ветоши, щетки или кисточки. При на- 
личии установки допускается удаление пыли 
сжатым воздухом давлением не более двух ат- 
мосфер. Обнаруженные следы коррозии за- 
чистите войлоком, фланелью и после этого по- 
кройте их бесцветным лаком. Обратите вни- 
мание на чистоту штырьков и гнезд разъемов, 
прочистите их ветошью, смоченной в бензине. 


Контрольно-проверочная 
аппаратура 


Отвертка 7810-1313 Кд21хр ГОСТ 


17199-71. 


Кисть-флейц. 
Шетка-сметка. 


Инструмент и приспособления 


Расходный материал 


Ветошь, бензин Б-70 ГОСТ 1012-72, 
лак АК-113Ф ТУб-10-1296-75, войлок 
ТПр ГОСТ 288-72, фланель 1639 
ГОСТ 7259-77, 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ 
атаннын асаалаа АНИС САРРО ВСИ ТЬМЫ 


РИБ" ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 Лист 9 


Сборка радиостанции производится в сле- 
дующей последовательности: 


— установите микрофонный усилитель, под- 
ключите разъем; | 


— установите приемопередатчик; 


— установите Доп. УНЧ; 


— вставьте корпус радиостанции в кожух и 
закрепите винтами. 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ 


Је писане ACARD ADETA. зат литая. 


таа 


ИИ 


БАЕ 


а Алти: АС иста лан) 


Регламент 3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 (на 1 листе} Лист | 
И а | eseren amnanan. 
Трудозатраты: 
РАДИОСТАНЦИЯ ПРОВЕРКА ТОКА В ЭКВИВАЛЕНТЕ АНТЕННЫ ПЕРЕДАТЧИКА 0,7 час 
«БАКЛАН-РН» | чел 
= -------------------- 


Соедините приборы по схеме, приведенной . ны ИТМ-5М. Установите ПНЧ частоту 
на рис. 1. 118,000 МГц. 
Тумблер питания установите в положение 
СЕТЬ и нажатием клавиши ПЕРЕДАЧА пере- 
ведите радиостанцию в режим «передача». По- 
казание измерителя тока эквивалента антенны 
должно быть не менее 0,32 А. 
Повторите измерения тока в эквиваленте ан- 
тенны передатчика на частотах 127,100 и 
135,975 МГц. 
Ц 


Рис. 1. 


Подключите к антенному разъему Ш6 высо- 
кочастотным кабелем с волновым сопротивле- 
нием 50 Ом и длиной 15 м эквивалент антен- | | 


Контрольно-проверочная { 
ходный материал 
аппаратура Инструмент и приспособления Расход р 


1 
а سس‎ 


Эквивалент антенны ИТМ-5М. 


` een сад 


ГЕР 
ње. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ 


س 


Регламент 3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 (на 3 листах) Лист 1 
Трудозатраты: 
а еа ПРОВЕРКА КОЭФФИЦИЕНТА МОДУЛЯЦИИ ПЕРЕДАТЧИКА 3,0 час 


«БАКЛАН-РН» 


1. Проверка коэффициента модуляции пере- 
датчика с микрофонного входа. 

Соедините приборы по схеме, приведенной 
на рис. 2 


22 23 и 220 3 
ا‎ пао 


Контрольно-проверочная 
аппаратура 


RONESANS 


Генератор низкочастотный F3-56/1. 
Эквивалент антенны ИТМ-5М. 
Милливольтметр 83-13. 
Осциллограф С1-68. 
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Инструмент и приспособления 


| чел, 


Подключите к антенному разъему Шб вы- 
сокочастотным фидером с волновым сопротив- 
лением 50 Ом и длиной 1,5 м эквивалент ан- 
тенны ИТМ-5М. 

Переключатель РОД РАБОТ эквивалента 
антенны установите в положение Ј АНТ, а вы- 
ход демодулятора соедините с сигналь- 
ным входом осциллографа. Переключатель 
МЕСТ — ЛИНИЯ установите в положение 
МЕСТ, а ПНЧ установите частоту 118,000 МГц. 
Отметьте нулевой уровень на экране ос- 
циллографа (рис. 4). От генератора Г3-56/1 


Расходный материал 


каше, ците» виза а маст РД ЗЕЙ. 


Резистор Ві, 22-750 Ом=5%-0,125— 
2 


шт. 
Резистор R3-15 Ом=5%-0,125—1 шт, 
В — тумблер. 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ 


Регламент 3 


т. 


(с симметричного выхода с заземленной 
средней точкой) подайте на делитель сиг- 
нал частотой 1000 Гц напряжением 150 мВ, 
при этом на вход микрофонного усилителя 
Ш1/1‚,3 будет подаваться сигнал напряжением 
1,5 мВ на половину обмотки трансформатора 
усилитела. 


Установите переключатель звукового гене- 
ратора ВНЕШ НАГРУЗКА О в положение 
600, переключатель ВНУТР 600 О в положе- 
ние ВЫКЛ. 


Включите нажатием клавиши ПЕРЕДАЧА 
радиостанцию в режим «передача» и. исполь- 
зуя сетку на экране осциллографа, измерьте 
размеры А и Б изображения демолулирован- 
ного сигнала передатчика (рис. 4). Рассчитай- 
те коэффициент модуляции по формуле 


А—Б 
її== == _ .100% (1) 
А-Б 
где: т — коэффициент модуляции, %: 
А — максимальная амплитуда демоду- 


лированного сигнала: 


” 


М 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №5 


Лист 9 


Б — минимальная амплитуда демодулиро- 
ванного сигнала. 


Повторите измерения на частотах 127,100 
и 135,975 МГц. 


Коэффициент модуляции передатчика с 
а входа должен быть не менее 
иок 
2. Проверка коэффициента модуляции пере- 
датчика с линейного входа. 


Соедините приборы по схеме, приведенной 
на рис. 3 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ 


Регламент 3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 | Лист 3 


„эгели учета DD і бтв менте ст пива оре ти мину за им 


Подключите к антенному разъему Шб высо- 
кочастотным фидером с волновым сопротив- 
лением 50 Ом и длиной 1,5 м эквивалент антен- 
ны ИТМ-5М. 


2 4 
Херо (ЮСАЕ. 


Рис. 4. 


Переключатель РОД РАБОТ эквивалента 
антенны, установите в положение Г АНТ, а вы- 
ход демодулятора соедините с сигнальным 
входом осциллографа. 

Установите переключатель МЕСТ — ЛИНИЯ 
в положение ЛИНИЯ, а ПНЧ установите 
частоту 118,000 МГц. 

Установите переключатель звукового гене- 
ратора ВНЕШ НАГРУЗКА 9 в положение 
600, переключатель ВНУТР 600 © в поло- 
жение ВЫКЛ. Отметьте нулевой уровень на 


20) 


экране осциллографа. От генератора ГЗ-56/1 
на линейный вход радиостанции ШЗЛ,2 подай- 


те сигнал частотой 1000 Гц, напряжением 


50 мВ. Включите радиостанцию в режим «пе- 
редача» тумблером, включенным в цепь сред- 
ней точки трансформатора генератора (рис. 3), 
и, используя сетку на экране осциллографа, из- 
мерьте размеры А и Б изображения демодули- 
рованного сигнала передатчика (см. рис. 4). 

Рассчитайте коэффициент модуляции пере- 
датчика по формуле (1). 

Повторите измерения на частотах 127,100 и 
135,975 МГ. 


Коэффициент модуляции передатчика с ли. 
нейного входа должен быть не менее 85%. 


АЯ Хуан НН МИНА о 


Регламент 3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 лез У, 009 Лист | 
Трудозатраты: 
РАДИОСТАНЦИЯ ПРОВЕРКА НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЧАСТОТ У 
кенш К АСТОТЫ РАДИОСТАНЦИИ Е "к 
чел. 


Соедините приборы по схеме, приведенной 
на рис. 5 


| Радио- 
РОМС СӘ 


а 


| 174 -5М | 


Подключите к антенному разъему Ш6 ВЧ 
фидером РК-50-7-15 эквивалент антенны 
ИТМ-5М. Частотомер ЧЗ-38 с блоком ЯЗЧ-45 
свяжите индуктивно с антенным фидером при 
помощи отрезка провода длиной 0,5 м, являю- 
щегося продолжением центрального провода 
входного фидера частотомера и накрученного 
на антенный фидер. Допускается любой дру- 
гой способ связи частотомера с радиостанцией, 
не вносящий рассогласования в линию пере- 
датчик — эквивалент антенны, и обеспечиваю- 


EGOS: проверочная 
аппаратура 


Инструмент и приспособления 


Расходный материал 


Эквивалент антенны ИТМ-5М, часто- 
томер электронносчетный Ч3-38, блок 
интервалов времеви ЯЗЧ-45. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ 


Регламент 3 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 


щий требуемое напряжение на входе частото- 
мера. Установите ИНЧ частоту 127,100 MI u. 


Включите радиостанцию в режим «переда- 
ча» и произведите отсчет частоты їх МГц по 
частотомеру. Определите относительную неста- 
бильность частоты радиостанции по формуле: 


(1х--197.100) _ 


= е уо 2 
127.100 0 
де. сї — относительная нестабильность час- 
тоты; 


[х — отсчитанное по частотомеру значе- 
ние частоты, кГц. 


Нестабильность частоты радиостанции дол- 
жна быть не более 0,0017%. 


При нестабильности частоты радиостанции 
более 0,0017% произвести коррекцию частоты 
по методике, изложенной в «Руководстве по 
технической эксплуатации радиостанции «Бак- 
лан» ИЖІ.101.017/018 РЭ». 


М 
~ 


Лист 2 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ 


Регламент 3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 (на 3 листах) Лист 1 
Зр б 
РАДИОСТАНЦИЯ ПРОВЕРКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, РАБОТЫ ПШ ый. 
«БАКЛАН-РН» И ВЫХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИЕМНИКА т 


Соедините приборы по схеме, приведенной | Подключите к антенному разъему (Ш6) ге- 
на рис. 6. | нератор Г4-107 ВЧ фидером с волновым со- 
‘противлением 50 Ом длиной 1,5 м. 

Подключите к гнездам ТЕЛЕФ низкоомные 
телефоны типа ТА-56М. 
| 1. Проверка чувствительности. 

Включите радиостанцию в режим «прием». 
; Установите ПНЧ частоту 118,000 МГц. От ге- 
нератора Г4-107 подайте сигнал с уровнем 
2,5 мкВ, промодулированный частотой 1000 Гц 
с глубиной модуляции 30%. По частотомеру 
93-38 установите частоту сигнала равной 


Рис. 6. 
ћ 
Контрольно-проверочная А ~ 3 
аппаратура Инструмент и приспособления Расходный материал 
Генератор Г4-107. Резистор МТ-0,125-600 Ом=5%—2 шт. 
Частотомер ЧЗ-38 с приставкой | 
ЯЗЧ-45. 


Милливольтметр 83-13. 


о КАРТА ВЕНА РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ 


Пт СУ АЛАСА» арм СА А ANDE? ЧӨӨ: ДЫЗЫ. э ы» улус Л а A AA SRY TTC РУ 


E ENED 2es а. AA DE ON aR FLARE kana FETA AR итте 


а мык ац вала амлаач FEIN др ел еч агА а тле йл ару чаши пирата ЗЫР эче 


118,000 МГц с точностью =2 кГц. Снимите на- 
пряжение с выхода 0,1 НГ, связанного с час- 
тотомером и отметьте уровень по милливольт- 
метру в дБ. Выключите модуляцию сигнала и 
определите уменьшение уровня сигнала по 
сравнению с опорным. Уменьшение уровня не- 


модулированного сигнала по сравнению. с 
опорным уровнем модулированного сигнала 
должно быть не менее 10 дБ. 


Повторите измерение чувствительности при- 
емника на частотах 127,100 и 135.975 МГц. 
2. Проверка работы подавителя шума. 


На частоте 127,100 МГц проверьте работу 
юм шума, для чего от генератора 
Г4-107 подайте сигнал с уровнем 2,5 мкВ про- 
модулированный частотой 1000 Гц с глубиной 
модуляции 30%. 
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EERE N тмини ORS ИНЕС ИТ ачыг CR ме ат "дыт" ыйба 


Регламент 3 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 


а Е 


Лист 2 | 

/ 
А ی ی‎ SELE А 
Установите по частотомеру частоту сигнала 
равной 127,100 МГц с точностью +2 кГц. Сни- 


мите напряжение с выхода генератора дБУ, 
при этом ИШ должен закрыть приемник. 


3. Проверка выходного напряжения прием- 
ника. 


Установите ПНЧ частоту 127,100 МГц. 


Включите радиостанцию в режим «прием» и 
подайте от генератора Г4-107 на антенный 
вход (16) радиостанции сигнал уровнем 
10 мкВ, промодулированный частотой 1000 Гц 
с глубиной модуляции 60%. Установите по час- 
тотомеру ЧЗ-38 частоту сигнала 127,100 МГц с 
точностью = 2 кГц. Измерьте напряжение на 
гнездах ТЕЛЕФ с подключенными низкоом- 
ными телефонами ТА-56М при максимальном 
положении регулятора громкости, при этом 
выходное напряжение должно быть не менее 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ 


Фото етим а АМО ИУ HALIN Ио = по За асова о оно ПАО тие лора а шШк СЫМ 


8,5 В. Измерьте напряжение на выводах голов- 
ки динамического громкоговорителя и подсчи- 
тайте мощность по формуле 


эу چن‎ 3 
RID (3) 


где: Р — мощность, развиваемая в громкого- 
ворителе Вт;. _ 


О — измеренное напряжение, В; 


Кгр — оммическое сопротивление головки 
громкоговорителя, равное 8 Ом. 


Мощность на динамическом громкоговори- 
теле должна быть не менее 0,3 Вт. 


Регламент 3 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 Лист 3 


Подключите к разъемам Ш2Л, 3 МАГНИ- 
ТОФ и Ш3/6, 7 ЛИНИЯ резисторы 600 Ом и 
измерьте на резисторах напряженне, которое 
должно быть не более 0,25 В при крайних ле- 
вых положениях регуляторов уровней ЛИНИЯ 
и МАГНИТОФ и не менее 2,5 В при крайних 
правых положениях. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ 


—_— ل 


Регламент 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 (на 2 листах) Лист | 
ا‎ _———————————————- 
| Трудозатраты: 

РАДИОСТАНЦИЯ ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ РАДИОСТАНЦИИ 0,2 час 
«БАКЛАН-РН» на | 


А ج‎ 


Установите радиостанцию на рабочее место 
и произведите все необходимые соединения, 
указанные в разделе «Подготовка к работе» 
«Технического описания и инструкции по экс- 
плуатации ИЖТ.101.019 ТО». 


Проверьте работоспособность радиостанции 
следующим образом: 


-- установите тумблер питания радиостан- 
ции в положение СЕТЬ; 

— установите переключатель 27 В—МОД в 
ноложение 27 В, при этом стрелка измеритель- 


Контрольно-проверочная 
аппаратура 
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Инструмент и приспособления 


ного прибора должна установиться в пределах 
закрашенного сектора; 

— установите тумблер ВКЛ—ДИНАМ в по- 
ложение ВКЛ и нажмите кнопку ПШ, 
при этом в телефонах и громкоговорителе 
должны прослушиваться шумы приемника. 

Проверьте работоспособность регулятора 
громкости, при вращении ручки регулятора 
уровень шума в телефонах и громкоговорите- 


| | | 


Расходный материал 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ 


Регламент 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 Лист 2 


ле должен изменяться. Отпустите кнопку 
ПШ — шумы должны исчезнуть. 

— установите переключатель 27 В—МОД в 
положение МОД, нажмите клавишу ПЕРЕДА- 
ЧА и произнесите в микрофон громкое «А», 
при этом стрелка прибора должна отклонить- 
ся от нулевого положения. 


Таблица 


Технологическая последовательность 
выполнения регламентных работ на радиостанции 


Регламент 2 Регламент 3 


газа | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Общие трудозатраты | Общие трудозатраты 
4,2 чел./ч. 9,9 чел./ч. 
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7 ПРИЛОЖЕНИЕ 


О: 


. Генератор сигналов 


высокочастотный 


ЕЭЗ.260.078 ТУ 


. Генератор сигналов 


низкочастотный 


СЮЗ.265.010 ТУ 


но-счетный 
Ез2 721.087 ТУ 


. Милливольтметр 


ламповый 


ЖА2.710.017 ТУ 


. Эквивалент антенны 


Я 12.761.034 ТУ 
30 


Перечень контрольно-проверочной аппаратуры 
и приспособлений для технического обслуживания радиостанции 


Когда используется 


Таблица 1 


- Периодич- 


Масса, кг ность по- 


Наименование КПА Обозначение | Ре ан 
и приспособленић (тип) при выполне- | при сезонном Р ; 
нии регламен- техническом 
та 3 обслуживании 
Г4-107 + + 190х 360 xX 255 10 
Г3-56/1 + + 255 xX 490 Х 475 30 
. Осциллограф универ- | 
сальный И22.044.053 С1-68 + + 274х 182 Х 440 10 
. Частотомер электрон- 
43-38 + + 490х 136 х 480 19 
. Блок интервалов вре- 
мени ЕЭ2.817.015 ТУ ЯЗЧ-45 + + 108 х 158 х 285 2 
В3-13 + + 300х 220 Х 185 6 
ИТМ-5М + + 340х 260 х 150 42 


верки, мес, 


о о Ope ary 


Таблица 9 


Перечень лакокрасочных материалов и спецжидкостей, 
применяемых при техническом обслуживании 
ААА Ы——Аы———СА АА ———ы————ВШ—В—0ВШ0ШВбШ0ЫШбШ0б0В— 


Применяемые материалы Нормы расхода на 2250 часов 


наработки 
ا ا‎ ААА —————————— 
1. Лак АК-113 Ф ТУб-10-1296-75 | 0,02 
2. Эмаль МЛ-165 серая ГОСТ 12034-77. 0,04 
3. Эмаль МЛ-165 зелено-голубая ГОСТ 12034-77. 0,02 
4. Бензин Б-70 ГОСТ 1012-72 | 0,5 


Таблица 3 


Перечень устройств радиостанции, которые запрещается вскрывать 
при техническом обслуживании 


анааан ааа нажитое АОС чаи асмап п мен 


Поз. обозначение Наименование 


ПИ ЛЕ ааа 


1-У15 Фильтр ИЖ2.067.159 
2-3-У1 | Фильтр нижних частот ИЖ2.067.149 
2-2-У! Генератор опорный ИЖ2.089.013 


Примечание. Генератор опорный допускается вскрывать для корректировки частоты 
по методике, изложенной в разделе «Отыскание и устранение неисправностей» «Руко- 
водства по технической эксплуатации радиостанции «Баклан» ИЖ1.101.017/018 РЭ». 
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